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Para instalar en pared /To install on wall

I Junta de impermeabilidad
Tapa Waterproof joint
Cover

Valvula de descompresion
Decompression valve

Cable calentador
Heater cable

Cable calentador
Heater cable

Tubo de paso
Pass tube

=3
El

Valvula de admisi
Admission valve

Aislante
Insulant

Modelo Caodigo Descripcion Peso
Version Code Description Weight

2260/220  FI0 2999 Valvula calefactora / Heater valve 8.4 Kgs.

2270/320 FI0 0101 Valvula calefactora / Heater valve 8.7 Kgs.
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Parainstalar en pared / Toinstall on wall

FUNCION

Las paredes de una camara frigorifica estan periddicamente sometidas a esfuerzos resultado de las diferencias de presion de aire,
sea en el interior, sea en el exterior.

La Vélvula 2260/2270 patentada permite mediante una puesta en marcha al aire libre equilibrar las presiones interiores y exteriores.
PRESIONES INTERIORES

La descongelacién de los evaporadores, la introduccién de las mercancias, la apertura prolongada de las puertas,
provocan un RECALENTAMIENTO del aire, del cual deriva una SOBREPRESION y riesgo de apertura brutal de las puertas

o deformacién de las paredes.

Del mismo modo el ENFRIAMIENTO del aire, la puesta en frio de una cdmara, provocan una DEPRESION de la cual
se deriva riesgo de hundimiento de las paredes.

A TITULO DE EJEMPLO, la bajada o elevacién de un grado crea una presién de alrededor 40mm de columna de agua o 40 kg/m2;
sea para un plafén de 100m2 una carga uniformemente repartida de 4 toneladas.

PRESIONES EXTERIORES

Otro fendmeno a tomar en consideracion: la presion atmosférica. En efecto, los cambios de tempertura, las tormentas,
los huracanes, provocan variaciones de presién que actuan sobre el exterior de las paredes y pueden

ocasionar los mismos incovenientes que las presiones interiores.

COMPORTAMIENTO DE UNA VALVULA EN FUNCION DE LAS PRESIONES

Esta curva ha sido establecida como resultado de las pruebas efectuadas sobre la Valvula 2260/2270 FERMOD por el
Centro Técnico de las Industrias Mecanicas bajo el n° 790814/4J1, en fecha 08/02/06.

DESCRIPCION DE LA VALVULA
Vélvula calefactora, con funcionamiento mecanico mediante compuertas moéviles estancas, la una de admision y la otra de descompresion.
DESCRIPCION MECANICA

La valvula compuesta en el exterior por un perfil soporte, de compuertas en aluminio anodizado sostenidas por dos
cajas en composite, el conjunto ha sido protegido por una tapa en polietireno.

Las dos compuertas estdan compuestas por placa en aluminio anodizado y en elastémero para asegurar la impermeabilizacion.
Este conjunto estd unido a un tubo transversal en aluminio anodizado equipado con un enrejado del lado interior.
DESCRIPCION DE LOS ELEMENTOS CALEFACTORES

Un cable calefactor rodeando el tubo transversal asegura el calentamiento de éste.

El asiento de las compuertas estd recalentado por un cable independiente.

Los cables son alimentados en 220V con toma de tierra para una potencia de alrededor de 120 watts.

El empalme se realiza en el exterior de la cdmara frigorifica directamente sobre una caja composite.

Dos contactos térmicos controlan la temperatura del tubo y del asentamiento de las compuertas y pueden ser conectadas a un sistema de alarma.

En funcién de los datos conocidos, el nimero de vélvulas necesarias puede ser definido como sigue:

Si los datos indicados arriba son respetados exactamente, estas dos Valvulas garantizan que una presion uniformemente
repartida de 200 Pa (20kg/m2) no serd jamas sobrepasada.

Este documento no es contractual, en ningun caso, éste no comprometeria nuestra responsabilidad.
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